
Einbauanleitung des Kupplungsadapters (Art.-Nr. 1606) für die Kupplungsaufnahme  

„Blatt-/Richtfeder mit Abdeckplatte“ (Gebr. Fleischmann) 

 

Öffnen Sie die Kupplungsaufnahme  
und entfernen Sie die vorhandene  
Kupplung und das Federblech (Bild 1). 
 

 

 

Entfernen Sie (z.B. mit einem Bastelmesser) 
den Kunststoff entlang der roten  
Markierung (Bild 2), … 

 

 

… sodass es wie im Bild 3 aussieht.     

 

 

 

 

Setzen Sie nun die Blatt-/Richtfeder  
wieder ein und schieben Sie den Adapter 
auf die Arretierung der Aufnahme.  
Beachten Sie dabei die Einbauposition des 
Adapters (Bild 4). 
 

 

Prüfen Sie die Beweglichkeit des Adapters 
nach beiden Seiten (Bild 5).  
Der Adapter muss von alleine wieder in 
die Mittelstellung zurück gehen. 

 

 
 
Stecken Sie die Abdeckplatte wieder 
auf den Schacht (Bild 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passen Sie den Träger der N-Digitalkupplung (Art.-Nr. 1601) noch wie folgt an: 
 

Entfernen Sie mit einem Kunststoffschneider  
den unteren Steg (Bild 7). 

 

  

 

Kürzen Sie die seitlichen  
Holme ein wenig (Bild 8).  
 
Achten Sie darauf, dass die „Nasen“ 
hinter den Bohrungen erhalten  
bleiben (Bild 9). 
 

 

Stecken Sie die Digitalkupplung  
zusammen mit dem Haken in die  
Kupplungsaufnahme (Bild 10). 

 

Führen Sie eine Funktionsprobe der  
Beweglichkeit der Kupplung durch.  

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten von SD-Modell. 
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